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Friwa
X-45WP

Wärmepumpen-Schichtspeicher
Unser Wärmepumpen-Schichtspeicher mit Schichtleitkrempe® ist in zwei Bereiche unterteilt und so konzipiert, dass der obere 
Bereich für die Brauchwassererwärmung vorgesehen ist, welcher in Verbindung mit unserer leistungsfähigen Frischwassersta-
tion X-45WP z.B. auch noch bei 45°C Speichertemperatur hohe Warmwasser-Leistungswerte erzielt. Der untere Bereich ist für 
die Fußbodenheizung als Puffervolumen und hydraulische Weiche vorgesehen, welcher je nach Flächenheizung mit 30-35°C be- 
laden werden kann. Der Wärmepumpen-Schichtspeicher mit Schichtleitkrempe® in Verbindung mit unserer Frischwasserstation 
X-45WP nutzt effizient niedrige Temperaturen, verringert durch den Pufferteil die Taktzeiten der Wärmepumpe und bietet Be- 
triebssicherheit durch die hydraulische Weiche. Wir bieten diesen Speicher in der Verkleidungsfarbe Weiß mit Isolierungen der 
Effizienzklasse A und B an. Frachtkosten und Konditionen finden Sie auf Seite 38-39. 

Wärmepumpen-Schichtspeicher mit Schichtleitkrempe® Typ WP

Art.-Nr. Bruttopreis
ohne Isolierung

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

Bruttopreis mit
ÖkoLine-A

WP.0400 914 € 1.466 € 1.774 €

WP.0500 964 € 1.526 € 1.846 €

WP.0600 980 € 1.574 € 1.916 €

WP.0800 1.052 € 1.692 € 2.528 €

WP.1000 1.210 € 1.970 € 2.740 €

B
B

B

B

B
A

A

A
A

A

Für Systemaufbau mit externer Frischwasserstation Typ X-45WP

Art.-Nr. Bruttopreis

X-45WP 2.168 €

X-45SealixWP 2.808 €

X-45Z 608 €

NEU
Lieferbar
Mitte 2020



5

Der TWL-Speicher mit der neuen Schichtleitkrempe® 

und hydraulischer Weiche zur Effizienzsteigerung 
von Wärmepumpen.

Die Vorteile im Überblick:

Die Vorlauftemperatur einer Wärmepumpe sollte möglichst niedrig ge- 
halten werden, denn eine um ein Grad erhöhte Vorlauftemperatur be- 
deutet in der Regel einen zusätzlichen Energiebedarf von 2,5%. Um dem 
entgegenzuwirken, haben wir unseren Wärmepumpen-Schichtspeicher 
mit Schichtleitkrempe® entwickelt. In Verbindung mit unserer leistungs- 
starken Frischwasserstation X-45WP steigern wir die Effizienz der Wär- 
mepumpe und gewährleisten dennoch einen ausreichenden Warmwas- 
serkomfort. Darüber hinaus stabilisiert sich die Betriebssicherheit durch 
Ausschluss von z.B. Hochdruckstörungen der Wärmepumpe.

Die Schichtleitkrempe® bildet das Herzstück des Speichers. Sie ist in 
beiden Bereichen jeweils oben und unten positioniert. Dadurch wird 
der große Volumenstrom der Wärmepumpe ohne starke Vermischung 
in den jeweiligen Speicherbereich eingebracht, bzw. unten wieder so 
kalt als möglich zur Heizquelle zurückgeführt.

Obwohl unser Behälter von der Temperaturbevorratung zwei strikt ge- 
trennte Bereiche hat, ist nur ein Druckausgleichsbehälter für das ge-
samte System erforderlich. Im oberen Bereich besteht optional die Mög- 
lichkeit, einen elektrischen Heizstab zu montieren.

NEU

- Hohe Warmwasserleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- Trennung der Temperaturbereiche Warmwasser und Heizung
- Reduzierung der Volumenströme bei der Beladung im Speicher
- Zusätzliches Puffervolumen zur Minderung von Taktzeiten
- Hochdruckstörung der Wärmepumpe nahezu ausgeschlossen
- Hydraulischer Abgleich zwischen der Wärmepumpe und dem
  Heizkreis nicht erforderlich
- Effizienzsteigerung durch optimale Temperatureinschichtung 
  mittels innovativer Schichtleitkrempe®

Anschlussmaße und weitere technische Informationen finden Sie in  
unserem aktuellen Katalog auf Seite 14 -19.
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Pufferspeicher
Behälter innen roh, außen grundiert. Aus Qualitätsstahl S235JR+AR nach DIN 4753 und DIN EN 12897 hergestellt. Bei 
Modellen mit Glattrohrwärmetauscher ist dieser fest eingeschweißt. Die Verkleidungsfarbe unserer Pufferspeicher ist silber.
Die Preise für unsere separaten Isolierungstypen ohne Speicher, finden Sie auf Seite 10-11. 
Frachtkosten und Konditionen finden Sie auf Seite 38-39. 

Pufferspeicher Typ P, ohne Wärmetauscher
Bis zur Art.-Nr. P.1000 ist die Muffenanordnung in 180° oder 90° preisgleich möglich, ggf. die Art.-Nr. + Zusatz: ( -90° ) angeben. 
Neu: Mit AGI Beschichtung, Kälteschutzisolierung und Victaulic Kupplungen möglich (siehe Seite 36-37)

Art.-Nr. Bruttopreis
ohne Isolierung

Bruttopreis mit
ÖkoLine-D

Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

Bruttopreis mit
ÖkoLine-A

P.0200 364 € 580 €

P.0300 398 € 548 € 634 €

P.0500 452 € 726 € 826 € 1.010 €

P.0800 524 € 838 € 946 € 1.458 €

P.1079 578 € 914 € 1.028 € 1.550 €

P.1085 718 € 1.144 € 1.264 €

P.1500 1.000 € 1.460 € 1.618 €

P.2000 1.328 € 1.872 € 2.062 €

P.2500 1.574 € 2.000 € 2.228 € 2.468 €

P.3000 1.906 € 2.410 € 2.724 € 2.996 €

P.4000 3.200 € 3.780 € 4.150 € 4.482 €

P.5000 3.848 € 4.528 € 4.928 € 5.288 €

P.7500 6.322 € 7.684 € 8.310 € 8.964 €

P.10000 7.872 € 9.654 € 10.634 € 11.506 €

B

B

B

B
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

D

D
D
D

D
D

A

A
A

C

C

C

C

C

C
C

C

C

C

C

C

C

Pufferspeicher Typ PR, mit einem Wärmetauscher
Bis zur Art.-Nr. PR.1000 ist die Muffenanordnung in 180° oder 90° preisgleich möglich, ggf. die Art.-Nr. + Zusatz: ( -90° ) angeben. 
Neu: Mit AGI Beschichtung, Kälteschutzisolierung und Victaulic Kupplungen möglich (siehe Seite 36-37)

Art.-Nr. Bruttopreis
ohne Isolierung

Bruttopreis mit
ÖkoLine-D

Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

Bruttopreis mit
ÖkoLine-A

PR.0200 472 € 688 €

PR.0300 496 € 646 € 734 €

PR.0500 636 € 910 € 1.012 € 1.194 €

PR.0800 740 € 1.054 € 1.162 € 1.674 €

PR.1079 860 € 1.194 € 1.308 € 1.832 €

PR.1085 1.000 € 1.424 € 1.546 €

PR.1500 1.290 € 1.752 € 1.908 €

PR.2000 1.678 € 2.222 € 2.412 €

PR.2500 1.914 € 2.340 € 2.568 € 2.808 €

PR.3000 2.258 € 2.762 € 3.076 € 3.348 €

PR.4000 3.634 € 4.214 € 4.586 € 4.918 €

PR.5000 4.370 € 5.050 € 5.448 € 5.810 €

PR.7500 7.144 € 8.506 € 9.132 € 9.786 €

PR.10000 9.026 € 10.808 € 11.790 € 12.660 €

A

A
A

D

D
D
D

D
D

B

B

B

B
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C
C

C

C

C

C

C

C

ÖkoLine-A 
Isolierungen 
sind aktuell 
 nur in 180° 

Muffenanordnung 
lieferbar !

ÖkoLine-A 
Isolierungen 
sind aktuell 
 nur in 180° 

Muffenanordnung 
lieferbar !
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Hochleistungs-Pufferspeicher Typ HLP, 
mit einem sehr großen Wärmetauscher 
zur Wärmeübertragung oder als Systemtrennung. Weitere Größen auf Anfrage.
Neu: Mit AGI Beschichtung, Kälteschutzisolierung und Victaulic Kupplungen möglich (siehe Seite 36-37)

Die Typenbezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.

Auch mit zusätzlichen Muffen und Flanschen ( Seite 34-35 ) möglich.
Bei kompletten Sonderanfertigungen verwenden Sie bitte unsere Faxvorlage ( Seite 40 ).
Achtung: ab Speichergröße 2500 und größer muss ein Stapler zur Entladung bereitgestellt werden.

Mögliches Zubehör: Frischwasserstation, Speicherverbinder, Thermometer, Elektroheizstäbe, 
Ausdehnungsgefäße, Rücklaufanhebungen, Ladegruppen, Pumpen und Kesselsicherheitsgruppen.

Art.-Nr. Bruttopreis
ohne Isolierung

Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

HLP.0500 1.008 € 1.282 € 1.382 €

HLP.0800 1.290 € 1.604 € 1.712 €

HLP.1079 1.472 € 1.808 € 1.922 €

C
C
C

B
B
B

Pufferspeicher Typ PR2, mit zwei Wärmetauschern
Bis zur Art.-Nr. PR2.1000 ist die Muffenanordnung in 180° oder 90° preisgleich möglich, ggf. die Art.-Nr. + Zusatz: ( -90° ) angeben. 
Neu: Mit AGI Beschichtung, Kälteschutzisolierung und Victaulic Kupplungen möglich (siehe Seite 36-37)

Art.-Nr. Bruttopreis
ohne Isolierung

Bruttopreis mit
ÖkoLine-D

Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

Bruttopreis mit
ÖkoLine-A

PR2.0200 586 € 802 €

PR2.0300 620 € 770 € 856 €

PR2.0500 708 € 982 € 1.084 € 1.266 €

PR2.0800 904 € 1.220 € 1.326 € 1.838 €

PR2.1079 988 € 1.324 € 1.438 € 1.960 €

PR2.1085 1.128 € 1.554 € 1.674 €

PR2.1500 1.560 € 2.020 € 2.178 €

PR2.2000 1.842 € 2.386 € 2.576 €

PR2.2500 2.076 € 2.502 € 2.732 € 2.970 €

PR2.3000 2.460 € 2.964 € 3.278 € 3.550 €

PR2.4000 3.864 € 4.446 € 4.816 € 5.148 €

PR2.5000 4.640 € 5.318 € 5.718 € 6.080 €

PR2.7500 7.536 € 8.898 € 9.524 € 10.176 €

PR2.10000 9.508 € 11.290 € 12.272 € 13.142 €

B

B
B

B

B

B

B

B

B
B

B

B

B

B

A

A
A

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C

C

C

D

D
D
D

D
D

ÖkoLine-A 
Isolierungen 
sind aktuell 
 nur in 180° 

Muffenanordnung 
lieferbar !
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Hygiene-Kombispeicher
Hygienische Trinkwassererwärmung über Edelstahltauscher im Durchlaufprinzip. Keine Legionellenbildung, beugt Verkalkungen 
vor, Wartungsarbeiten für Reinigung und Anode entfallen. Betriebsdruck des Edelstahltauschers für Trinkwassererwärmung max.  
10 bar. Der Edelstahltauscher ist bei allen 3 Modellen eingeflanscht. Somit sind Spannungskorrosionen ausgeschlossen. Behälter 
innen roh, außen grundiert. Aus Qualitätsstahl S235JR+AR nach DIN 4753 und DIN EN 12897 hergestellt.
Die Preise für unsere separaten Isolierungstypen ohne Speicher, finden Sie auf Seite 10-11. 
Frachtkosten und Konditionen finden Sie auf Seite 38-39. 

Hygiene-Kombispeicher Typ KE, ohne Wärmetauscher
mit Edelstahltauscher für Frischwassererwärmung 5,8 m²
Bis zur Art.-Nr. KE.1000 ist die Muffenanordnung in 180° oder 90° preisgleich möglich, ggf. die Art.-Nr. + Zusatz: ( -90° ) angeben. 
Neu: Mit AGI Beschichtung, Kälteschutzisolierung und Victaulic Kupplungen möglich (siehe Seite 36-37)

Art.-Nr. Bruttopreis
ohne Isolierung

Bruttopreis mit
ÖkoLine-D

Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

Bruttopreis mit
ÖkoLine-A

KE.0500 1.542 € 1.816 € 1.918 € 2.100 €

KE.0800 1.670 € 1.986 € 2.092 € 2.604 €

KE.1079 1.734 € 2.070 € 2.184 € 2.706 €

KE.1085 1.874 € 2.298 € 2.420 €

KE.1500 2.266 € 2.728 € 2.884 €

KE.2000 2.510 € 3.052 € 3.242 €

KE.2500 2.772 € 3.200 € 3.428 € 3.666 €

KE.3000 3.156 € 3.660 € 3.974 € 4.246 €

KE.4000 4.570 € 5.150 € 5.520 € 5.852 €

KE.5000 5.300 € 5.980 € 6.380 € 6.740 €

KE.7500 8.100 € 9.462 € 10.088 € 10.740 €

KE.10000 9.982 € 11.764 € 12.746 € 13.616 €

B
B

B

B

B

B
B

B
B
B

B

B

A
A
A

C

C

C
C

C

C

C
C
C

C
C

C
D

D
D
D

D

D

Hygiene-Kombispeicher Typ KER, mit einem Wärmetauscher
mit Edelstahltauscher für Frischwassererwärmung 5,8 m²
Bis zur Art.-Nr. KER.1000 ist die Muffenanordnung in 180° oder 90° preisgleich möglich, ggf. die Art.-Nr. + Zusatz: ( -90° ) angeben. 
Neu: Mit AGI Beschichtung, Kälteschutzisolierung und Victaulic Kupplungen möglich (siehe Seite 36-37)

Art.-Nr. Bruttopreis
ohne Isolierung

Bruttopreis mit
ÖkoLine-D

Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

Bruttopreis mit
ÖkoLine-A

KER.0500 1.698 € 1.972 € 2.072 € 2.256 €

KER.0800 1.864 € 2.180 € 2.286 € 2.798 €

KER.1079 1.958 € 2.292 € 2.406 € 2.930 €

KER.1085 2.098 € 2.522 € 2.642 €

KER.1500 2.510 € 2.970 € 3.128 €

KER.2000 2.824 € 3.368 € 3.558 €

KER.2500 3.086 € 3.512 € 3.740 € 3.980 €

KER.3000 3.470 € 3.974 € 4.286 € 4.558 €

KER.4000 4.920 € 5.500 € 5.872 € 6.202 €

KER.5000 5.720 € 6.400 € 6.800 € 7.160 €

KER.7500 8.684 € 10.046 € 10.672 € 11.326 €

KER.10000 10.716 € 12.498 € 13.478 € 14.350 €

B
B

B

B

B

B
B

B
B
B

B

B

A
A
A

C

C

C
C

C

C

C
C
C

C
C

C
D

D
D
D

D

D

ÖkoLine-A 
Isolierungen 
sind aktuell 
 nur in 180° 

Muffenanordnung 
lieferbar !

ÖkoLine-A 
Isolierungen 
sind aktuell 
 nur in 180° 

Muffenanordnung 
lieferbar !
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Hochleistungs-Hygiene-Kombispeicher Typ KEH, 
mit einem sehr großen Wärmetauscher 
mit Edelstahltauscher für Frischwassererwärmung 5,8 m² und einem sehr großen Wärmetauscher im 
Pufferteil zur Wärmeübertragung oder als Systemtrennung. Weitere Größen auf Anfrage. 
Neu: Mit AGI Beschichtung, Kälteschutzisolierung und Victaulic Kupplungen möglich (siehe Seite 36-37)

Die Typenbezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.

Art.-Nr. Bruttopreis
ohne Isolierung

Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

KEH.0500 2.134 € 2.408 € 2.510 €

KEH.0800 2.394 € 2.708 € 2.816 €

KEH.1079 2.564 € 2.900 € 3.014 €

C
C
C

B
B
B

Hygiene-Kombispeicher Typ KER2, mit zwei Wärmetauschern
mit Edelstahltauscher für Frischwassererwärmung 5,8 m²
Bis zur Art.-Nr. KER2.1000 ist die Muffenanordnung in 180° oder 90° preisgleich möglich, ggf. die Art.-Nr. + Zusatz: ( -90° ) angeben. 
Neu: Mit AGI Beschichtung, Kälteschutzisolierung und Victaulic Kupplungen möglich (siehe Seite 36-37)

Art.-Nr. Bruttopreis
ohne Isolierung

Bruttopreis mit
ÖkoLine-D

Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

Bruttopreis mit
ÖkoLine-A

KER2.0500 1.780 € 2.054 € 2.154 € 2.338 €

KER2.0800 2.008 € 2.324 € 2.430 € 2.942 €

KER2.1079 2.106 € 2.442 € 2.554 € 3.078 €

KER2.1085 2.246 € 2.670 € 2.792 €

KER2.1500 2.692 € 3.154 € 3.310 €

KER2.2000 3.004 € 3.548 € 3.736 €

KER2.2500 3.268 € 3.694 € 3.922 € 4.162 €

KER2.3000 3.694 € 4.198 € 4.512 € 4.784 €

KER2.4000 5.168 € 5.750 € 6.120 € 6.452 €

KER2.5000 6.012 € 6.690 € 7.090 € 7.452 €

KER2.7500 9.110 € 10.470 € 11.098 € 11.750 €

KER2.10000 11.244 € 13.026 € 14.006 € 14.878 €

B
B

B

B

B

B
B

B
B
B

B

B

A
A
A

C

C

C
C

C

C

C
C
C

C
C

C
D

D
D
D

D

D

Auch mit zusätzlichen Muffen und Flanschen ( Seite 34-35 ) möglich.
Bei kompletten Sonderanfertigungen verwenden Sie bitte unsere Faxvorlage ( Seite 40 ).
Achtung: ab Speichergröße 2500 und größer muss ein Stapler zur Entladung bereitgestellt werden.

Mögliches Zubehör: Speicherverbinder, Thermometer, Elektroheizstäbe, Ausdehnungsgefäße,
Rücklaufanhebungen, Ladegruppen, Pumpen und Kesselsicherheitsgruppen.

ÖkoLine-A 
Isolierungen 
sind aktuell 
 nur in 180° 

Muffenanordnung 
lieferbar !



10

Isolierungen

ÖkoLine-D, abnehmbar
Die Isolierung besteht aus einer inteligenten Anordnung verschiedener Hightech-Materialien 
und einem Skymantel mit Reißverschluss.
Wesentlich leichtere und temperaturunabhängigere Montage als bei Weichschaumisolierungen. 
FP = Frachtkostenpauschale bei Isolierungen, die ohne Speicher innerhalb Deutschlands  
nachträglich verschickt werden. In Verbindung mit einem Speicher ist die Isolierung frachtfrei.

ÖkoLine-C, abnehmbar
Die Isolierung besteht aus einer inteligenten Anordnung verschiedener Hightech-Materialien 
und einem Skymantel mit Reißverschluss.
Wesentlich leichtere und temperaturunabhängigere Montage als bei Weichschaumisolierungen. 
FP = Frachtkostenpauschale bei Isolierungen, die ohne Speicher innerhalb Deutschlands  
nachträglich verschickt werden. In Verbindung mit einem Speicher ist die Isolierung frachtfrei.

Wegen der 2. Stufe ErP-Richtlinie ist die ÖkoLine-D Isolierung bis zur Größe 2000, nicht mehr lieferbar.

Art.-Nr. Isolierung ÖkoLine-C Bruttopreis FP

Iso-C 0300 150 € 90 €

Iso-C 0500 274 € 96 €

Iso-C 0800 316 € 110 €

Iso-C 1079 336 € 116 €

Iso-C 1085 424 € 116 €

Iso-C 1500 462 € 142 €

Iso-C 2000 544 € 158 €

Iso-C 2500 656 € 170 €

Iso-C 3000 818 € 170 €

Iso-C 4000 952 € 190 €

Iso-C 5000 1.080 € 190 €

Iso-C 7500 1.988 € 224 €

Iso-C 10.000 2.762 € 248 €

C
C
C

C
C

C
C
C
C

C
C

C
C

Art.-Nr. Isolierung ÖkoLine-D Bruttopreis FP

Iso-D 2500 426 € 170 €

Iso-D 3000 504 € 170 €

Iso-D 4000 580 € 190 €

Iso-D 5000 680 € 190 €

Iso-D 7500 1.362 € 224 €

Iso-D 10.000 1.782 € 248 €

D
D
D

D
D

D
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ÖkoLine-B, abnehmbar
Die Isolierung besteht aus einer inteligenten Anordnung verschiedener Hightech-Materialien 
und einem Skymantel mit Reißverschluss.
Wesentlich leichtere und temperaturunabhängigere Montage als bei Weichschaumisolierungen. 
FP = Frachtkostenpauschale bei Isolierungen, die ohne Speicher innerhalb Deutschlands  
nachträglich verschickt werden. In Verbindung mit einem Speicher ist die Isolierung frachtfrei.

ÖkoLine-A, abnehmbar, nur in 180° Muffenanordnung lieferbar

Art.-Nr. Isolierung ÖkoLine-A Bruttopreis FP

Iso-A 0500 558 € 116 €

Iso-A 0800 934 € 142 €

Iso-A 1079 972 € 142 €A
A
A

Art.-Nr. Isolierung ÖkoLine-B Bruttopreis FP

Iso-B 0200 216 € 90 €

Iso-B 0300 236 € 90 €

Iso-B 0500 374 € 96 €

Iso-B 0800 422 € 110 €

Iso-B 1079 450 € 116 €

Iso-B 1085 546 € 116 €

Iso-B 1500 618 € 142 €

Iso-B 2000 734 € 158 €

Iso-B 2500 894 € 170 €

Iso-B 3000 1.090 € 170 €

Iso-B 4000 1.284 € 190 €

Iso-B 5000 1.440 € 190 €

Iso-B 7500 2.640 € 224 €

Iso-B 10.000 3.634 € 248 €

B

B
B

B
B

B
B

B

B
B

B
B

B
B

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

IK 40 5 € 15 g

ÖkoLine Isolierkappe, für Anschlüsse von ½“ - 2“ 
Isolierkappe für Pufferspeicher. Zur Dämmung von nicht benötigten Anschlüssen. 
20 mm expandiertes Polypropylen mit selbstklebenden Haftring.
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Brauchwasserspeicher emailliert
Gegen Aufpreis mit ÖkoLine-A Isolierung erhältlich! 
Bei Anlieferung mit zusätzlicher Isolierung in weiß oder silber montiert (abnehmbar).

Aus Qualitätsstahl S235JR+AR nach DIN 4753 und DIN EN 12897 hergestellt. 2-fach spezialemailliert. Bis zur Größe 
0500 mit 50 mm PU-Hartschaum fest eingeschäumt. Serienmäßig mit Thermometer und Magnesiumanode. Betriebs- 
druck Behälter max. 10 bar, Rohrschlangen 16 bar. Betriebstemperatur Behälter max. 95°C, Rohrschlangen max. 110°C. 
Frachtkosten und Konditionen finden Sie auf Seite 38-39. 

Emaillierter Trinkwasser-Pufferspeicher Typ SP, ohne Wärmetauscher

Emaillierter Solarspeicher Typ SO, mit zwei Wärmetauschern

Emaillierter Standspeicher Typ S, mit einem Wärmetauscher

Art.-Nr. Bruttopreis mit
PU-Schaum

Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

Aufpreis zusätzl.
ÖkoLine-A

SP.0200 536 € 208 €

SP.0300 660 € 310 €

SP.0400 866 € 336 €

SP.0500 974 € 352 €

SP.0800 1.686 € 1.776 €

SP.1000 1.794 € 1.896 €

SP.1500 3.256 € 3.392 €

SP.2000 3.570 € 3.734 €
B
B

B
B

B
B

C
C

C

C
C

C

A
A

A
A

Art.-Nr. Bruttopreis mit
PU-Schaum

Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

Aufpreis zusätzl.
ÖkoLine-A

SO.0200 684 € 208 €

SO.0300 804 € 310 €

SO.0400 972 € 336 €

SO.0500 1.046 € 352 €

SO.0800 1.838 € 1.928 €

SO.1000 2.038 € 2.138 €

SO.1500 3.758 € 3.894 €

SO.2000 4.320 € 4.484 €
B
B

B
BC

C
C

C

B
B

C
C

A
A

A
A

Art.-Nr. Bruttopreis mit
PU-Schaum

Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

Aufpreis zusätzl.
ÖkoLine-A

S.0150 588 € 180 €

S.0200 610 € 208 €

S.0300 732 € 310 €

S.0400 918 € 336 €

S.0500 1.010 € 352 €

S.0800 1.762 € 1.852 €

S.1000 1.916 € 2.016 €

S.1500 3.462 € 3.598 €

S.2000 3.990 € 4.156 €

B
B

B
BC

C
C

C

B
B

B

C
C

A
A
A

A
A
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Emaillierter Hochleistungsspeicher Typ SWP, 
mit einem großen Wärmetauscher 

Emaillierter Hochleistungsspeicher Typ SWP2, 
mit zwei großen Wärmetauschern

Effizienz-Kombispeicher Typ EKS, 
mit einem großen Wärmetauscher im Trinkwasserteil und 
separat darunter stehenden Pufferteil

Effizienz-Kombispeicher Typ EKS2, 
mit zwei großen Wärmetauschern im Trinkwasserteil und 
separat darunter stehenden Pufferteil

Mögliches Zubehör: Thermometer, Elektroheizstäbe, Flanschplatten mit Muffe, Pumpen, Brauchwasser- 
mischer und Warmwasserzirkulationssystem.

Die Typenbezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.

Art.-Nr. Isolierung ÖkoLine A+B
oben /unten

Bruttopreis mit
Isolierung

EKS.200-80 1.632 €

EKS.300-100 1.812 €

EKS.400-120 1.966 €

B
B

B

A
A
A

Art.-Nr. Isolierung ÖkoLine A+B
oben /unten

Bruttopreis mit
Isolierungen

EKS2.300-100 2.020 €

EKS2.400-120 2.196 €B
B

A
A

Art.-Nr. Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

Bruttopreis mit
PU-Schaum

Aufpreis zusätzl.
ÖkoLine-A

SWP.0150 666 € 180 €

SWP.0200 732 € 208 €

SWP.0300 856 € 310 €

SWP.0400 1.048 € 336 €

SWP.0500 1.170 € 352 €

SWP.0800 2.732 € 2.838 €

SWP.1000 2.862 € 2.976 €

C
C

B
B
B

C
C

B
B

A
A
A

A
A

Art.-Nr. Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

Bruttopreis mit
PU-Schaum

Aufpreis zusätzl.
ÖkoLine-A

SWP2.0300 1.024 € 310 €

SWP2.0400 1.218 € 336 €

SWP2.0500 1.336 € 352 €

SWP2.0800 2.870 € 2.976 €

SWP2.1000 3.000 € 3.114 €

A
A
A

C
C

B

C
C

B
B NEU

Lieferbar
Mitte 2020

NEU
Lieferbar
Mitte 2020
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Brauchwasserspeicher Edelstahl
Aus hochwertigem Edelstahl 1.4571 (V4A) nach DIN 4753 gefertigt. Mit ÖkoLine Isolierung, separat im Beipack. 
Glattrohrwärmetauscher auch aus Edelstahl 1.4571 fest eingeschweißt. Betriebsdruck Behälter max.10 bar, 
Rohrschlangen 25 bar. Betriebstemperatur Behälter max. 95°C, Rohrschlangen max. 110°C.

Frachtkosten und Konditionen finden Sie auf Seite 38-39. 

Edelstahl-Pufferspeicher Typ EP, 
ohne Wärmetauscher
Alle Preise inklusive Isolierung!

Edelstahl-Standspeicher Typ ES, 
mit einem Wärmetauscher
Alle Preise inklusive Isolierung!

Art.-Nr. Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

EP.0150 1.720 €

EP.0200 1.978 €

EP.0300 2.172 €

EP.0400 2.524 € 2.642 €

EP.0500 2.680 € 2.768 €

EP.0750 3.916 € 4.006 €

EP.1000 4.838 € 4.940 €

B

B

B

B

B

B

B

C
C
C

C

Art.-Nr. Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

ES.0150 1.832 €

ES.0200 2.230 €

ES.0300 2.592 €

ES.0400 3.040 € 3.160 €

ES.0500 3.220 € 3.308 €

ES.0750 4.480 € 4.572 €

ES.1000 5.130 € 5.230 €

B

B

B

B

B

B

B

C
C
C

C
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Edelstahl-Solarspeicher Typ ESO, 
mit zwei Wärmetauschern
Alle Preise inklusive Isolierung!

Mögliches Zubehör: Thermometer, Elektroheizstäbe, Flanschplatten mit Muffe, Pumpen, Brauchwasser- 
mischer und Warmwasserzirkulationssystem.

Die Typenbezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.

Art.-Nr. Bruttopreis mit
ÖkoLine-C

Bruttopreis mit
ÖkoLine-B

ESO.0200 2.544 €

ESO.0300 2.948 €

ESO.0400 3.422 € 3.542 €

ESO.0500 3.580 € 3.668 €

ESO.0750 4.884 € 4.974 €

ESO.1000 5.674 € 5.774 €

B

B

B

B

B

B

C
C
C
C
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Flachkollektor FK200
Hochleistungs-Flachkollektor von TWL, zugelassen und geprüft nach Solar Keymark: 011-7S1854 F und BAFA.
10 Jahre Garantie auf die Kollektoren, 2 Jahre Garantie auf alle elektrischen Teile. Die Kollektoren sind einzeln
oder im Komplettpaket erhältlich. Nähere Angaben dazu finden Sie in unserem Gesamtkatalog.

Zubehör für FK200
Alle Zubehörteile sind in Verbindung mit Speichern, Solaranlagen oder Heizkesseln frachtfrei! 
Sonst siehe Frachtkostentabelle auf Seite 38-39.

Art.-Nr. FK200-2 FK200-3 FK200-4 FK200-5 FK200-6 FK200-7 FK200-8 FK200-9 FK200-10

Kollektoranzahl 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bruttofläche in m² 4,68 7,02 9,36 11,70 14,04 16,38 18,72 21,06 23,40

Aperturfläche in m² 4,44 6,66 8,88 11,10 13,32 15,54 17,76 19,98 22,20

Bruttopreis 2.446 € 3.114 € 3.716 € 4.542 € 5.050 € 5.720 € 6.374 € 7.116 € 7.772 €

Fracht Inland (D) 170 € 170 € 170 € 170 € 220 € 220 € 220 € 320 € 320 €

Fracht ( A, B, NL ) 220 € 220 € 220 € 220 € 320 € 320 € 320 € 420 € 420 €

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

DSFK 40 € 1,5 kg

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

DHFP 66 € 4,5 kg

Komplettpaket FK200, inkl. Zubehör
Mit Anschlussset für Dachdurchführung, Solarstation mit Hocheffizienzpumpe, Regler, Ausdehnungsgefäß, Frostschutzmittel usw.
Nähere Angaben zum Paketumfang finden Sie in unserem Gesamtkatalog.

Dachschiene für einen Flachkollektor FK200

Dachhakenset Pfanne für einen Flachkollektor FK200

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht Fracht

FK200 552 € 35 kg 170 €

Flachkollektor FK200, Einzelpreis
Einzelner Flachkollektor ohne Zubehör. Brutto-Kollektorfläche 2,34 m²

Für Österreich, Belgien und Niederlande betragen die Frachtkosten 110 € (Preis bei 1-8 Stück gesamt), andere auf Anfrage.

Artikelnummer bezieht sich auf 1 Stück Schiene, im Komplettpaket enthalten.

Artikelnummer bezieht sich auf 4 Stück Dachhaken und Befestigungszubehör für einen Kollektor.
Im Komplettpaket enthalten.
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Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

DSVER 4,40 € 0,1 kg

Schienenverbinder für Dachschiene

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

DHFB 66 € 4,5 kg

Dachhakenset Biber für einen Flachkollektor FK200

Artikelnummer bezieht sich auf 4 Stück Dachhaken für Biberschwanz und Befestigungszubehör für einen 
Kollektor. Optional als Alternative im Komplettpaket erhältlich.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

DHFS 66 € 4,5 kg

Dachhakenset Schiefer für einen Flachkollektor FK200

Artikelnummer bezieht sich auf 4 Stück Dachhaken für Schiefer und Befestigungszubehör für einen 
Kollektor. Optional als Alternative im Komplettpaket erhältlich.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

DHFSTOCK 66 € 4,5 kg

Dachhakenset Stockschrauben für einen Flachkollektor FK200

Artikelnummer bezieht sich auf 4 Stück Stockschrauben mit Adapter und Befestigungszubehör für einen 
Kollektor. Optional als Alternative im Komplettpaket erhältlich.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

FLADAF2 194 € 10,09 kg

Flachdachaufständerung für zwei Flachkollektoren FK200

Artikelnummer bezieht sich auf 1 Flachdachaufständerung zur Montage von zwei Kollektoren.
ACHTUNG: Die Dachschiene (DSFK) ist für diese Flachdachaufständerung zusätzlich erforderlich.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

DHFBLECH 66 € 4,5 kg

Dachhakenset Blechfalzklammern für einen Flachkollektor FK200

Artikelnummer bezieht sich auf 4 Stück Blechfalzklammern mit Winkel und Befestigungszubehör für einen 
Kollektor. Optional als Alternative im Komplettpaket erhältlich.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

FLADAF1 82 € 3,82 kg

Flachdachaufständerung für einen Flachkollektor FK200 (Erweiterung)

Artikelnummer bezieht sich auf 1 Flachdachaufständerung zur Montage von einem weiteren Kollektor.
ACHTUNG: Die Dachschiene (DSFK) ist für diese Flachdachaufständerung zusätzlich erforderlich.

Artikelnummer bezieht sich auf 1 Stück Schienenverbinder.
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Vakuumröhrenkollektor EtaSunPro®

Hochleistungs-Vakuum-Kollektor von TWL, zugelassen und geprüft nach Solar Keymark: SP SC0414-17 und BAFA.
10 Jahre Garantie auf die Kollektoren, 2 Jahre Garantie auf alle elektrischen Teile. Die Kollektoren sind einzeln 
oder im Komplettpaket erhältlich. Nähere Angaben dazu finden Sie in unserem Gesamtkatalog.

Art.-Nr. VRK20-1 VRK20-2 VRK20-3 VRK20-4 VRK20-5 VRK20-6 VRK20-7 VRK20-8

Kollektoranzahl 1 2 3 4 5 6 7 8

Bruttofläche in m² 3,10 6,20 9,30 12,40 15,50 18,60 21,70 24,80

Aperturfläche in m² 1,87 3,74 5,61 7,48 9,36 11,23 13,10 14,97

Bruttopreis 2.234 € 3.418 € 4.604 € 5.886 € 7.032 € 9.052 € 10.114 € 11.304 €

Fracht Inland (D) 220 € 220 € 220 € 220 € 220 € 320 € 320 € 320 €

Fracht ( A, B, NL ) 280 € 280 € 280 € 280 € 280 € 380 € 380 € 380 €

Art.-Nr. VRK30-1 VRK30-2 VRK30-3 VRK30-4 VRK30-5 VRK30-6 VRK30-7 VRK30-8

Kollektoranzahl 1 2 3 4 5 6 7 8

Bruttofläche in m² 4,57 9,14 13,71 18,28 22,85 27,42 31,99 36,56

Aperturfläche in m² 2,81 5,61 8,42 11,23 14,04 16,84 19,65 22,46

Bruttopreis 2.620 € 4.176 € 5.732 € 7.404 € 9.444 € 11.000 € 12.586 € 14.144 €

Fracht Inland (D) 110 € 110 € 110 € 110 € 160 € 160 € 160 € 160 €

Fracht ( A, B, NL ) 280 € 280 € 280 € 280 € 380 € 380 € 380 € 380 €

Komplettpaket EtaSunPro®, inkl. Zubehör
Mit Anschlussset für Dachdurchführung, Solarstation mit Hocheffizienzpumpe, Regler, Ausdehnungsgefäß, Frostschutzmittel usw.
Nähere Angaben zum Paketumfang finden Sie in unserem Gesamtkatalog. 

Art.-Nr. Bruttopreis Bruttofläche Röhren Gewicht Fracht

VRK20 1.002 € 3,10 20 66 kg 220 €

VRK30 1.392 € 4,57 30 102 kg 220 €

EtaSunPro® VRK20/VRK30, Einzelpreis
Einzelner Vakuumröhrenkollektor mit Sammler, Röhren und Fußteil auf Aluminiumrahmen

Für Österreich, Belgien und Niederlande betragen die Frachtkosten 140 € (Preis bei 1-4 Stück gesamt), andere auf Anfrage.
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Zubehör für EtaSunPro®

Alle Zubehörteile sind in Verbindung mit Speichern, Solaranlagen oder Heizkesseln frachtfrei! 
Sonst siehe Frachtkostentabelle auf Seite 38-39.

Art.-Nr. Bruttopreis Für Kollektor

DS20 42 € VRK20

DS30 48 € VRK30

Dachschiene für einen EtaSunPro® VRK20/VRK30

Artikelnummer bezieht sich auf 1 Stück Schiene. Für einen Kollektor VRK20/VRK30 sind jeweils 2 Stück 
Dachschienen erforderlich. Im Komplettpaket sind pro Kollektor 2 Schienen enthalten. 

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

DH P 13 € 1,0 kg

Dachhaken Pfanne einzeln, für einen EtaSunPro® VRK20/VRK30

Artikelnummer bezieht sich auf 1 Stück Dachhaken für Dachpfannen. Für einen VRK20 sind 4 Stück und 
für einen VRK30 sind 6 Stück Dachhaken erforderlich. Im Komplettpaket enthalten.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

DH B 13 € 0,8 kg

Dachhaken Biber einzeln, für einen EtaSunPro® VRK20/VRK30

Artikelnummer bezieht sich auf 1 Stück Dachhaken für Biberschwanz. Für einen VRK20 sind 4 Stück und 
für einen VRK30 sind 6 Stück Dachhaken erforderlich. Optional als Alternative im Komplettpaket erhältlich.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

DH S 13 € 0,6 kg

Dachhaken Schiefer einzeln, für einen EtaSunPro® VRK20/VRK30

Artikelnummer bezieht sich auf 1 Stück Dachhaken für Schiefer. Für einen VRK20 sind 4 Stück und für 
einen VRK30 sind 6 Stück. Dachhaken erforderlich. Optional als Alternative im Komplettpaket erhältlich.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

Stockschraube 13 € 0,1 kg

Stockschraube für einen EtaSunPro® VRK20/VRK30

Artikelnummer bezieht sich auf 1 Stück Stockschraube mit Adapterwinkel. Für einen VRK20 sind 4 Stück und 
für einen VRK30 sind 6 Stück Stockschrauben erforderlich. Optional als Alternative im Komplettpaket erhältlich.
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Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

MAGS35 62 € 7,6 kg

MAGS50 70 € 8,5 kg

MAGS80 124 € 14,0 kg

Membran-Druckausdehnungsgefäß für Solar

Speziell für Solarflüssigkeit geeignet.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

KV.05 12 € 0,36 kg

KV.10 16 € 0,42 kg

Kappenventil für Membran-Druckausdehnungsgefäß
für Solar und Heizung geeignet.

Zubehör für Solaranlagen
Alle Zubehörteile sind in Verbindung mit Speichern, Solaranlagen oder Heizkesseln frachtfrei! 
Sonst siehe Frachtkostentabelle auf Seite 38-39.

Art.-Nr. Bruttopreis Anschluss Gewicht

SOVW 20 € 1“ 0,6 kg

Solarverschraubung für Solar-Wellrohr

Artikelnummer bezieht sich auf 4 Stück Solarverschraubung.

Art.-Nr. Bruttopreis Paket Gewicht

SOLEI10 W 262 € 10 m 10 kg

SOLEI15 W 376 € 15 m 15 kg

SOLEI20 W 498 € 20 m 20 kg

SOLEI25 W 618 € 25 m 25 kg

Solar-Wellrohr

Solar-Wellrohr DN 20. Edelstahl 1.4404, bis 16 bar. 2-teilige Dämmhülle mit PE-Folienummantelung. Isolierung 15 mm 
Kautschuk von -40/+175°C, kurzfristig bis 205°C, witterungs- und UV-beständig. Inkl. Fühlerleitung 2-adrig, inkl. 4 Solar-
verschraubungen 1“ mit Dichtungen aus Graphit.
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Ovalschelle für Solarleitung DN 20 (für Vor- und Rücklauf). Ein Set besteht aus 4 Ovalschellen, 
4 Dübel 10 mm, 4 Stockschrauben M8 x 80 im PE-Beutel.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

OVAL 16 € 0,56 kg

Ovalschellen-Set für Solarleitung

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

SVB 26 € 0,15 kg

Schnellverbinder

Schnellverbinder für die flexible Verbindung von zwei Röhrenkollektoren. Bestehend aus DN 20 Edelstahl-
Flexrohr 85 mm mit Isolierung 10 mm Armaflex und 2 x 1“ Verschraubungssatz mit Dichtung.

Art.-Nr. Bruttopreis

FLADA VRK20 132 €

FLADA VRK30 168 €

Flachdachaufständerung für Vakuum-Kollektor

Aufständerung 45° für einen Vakuumröhrenkollektor VRK20 oder VRK30.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

Tyfo 54 € 11 kg

Solarflüssigkeit/Frostschutz für Flach- und Vakuumröhren-Kollektoren

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

Nano Basic 250 € 0,32 kg

Smart Sol Top 550 € 0,37 kg

DeltaSol-CS 250 € 0,76 kg

DeltaSol-BX 550 € 1,64 kg

DeltaSol-MX 796 € 1,97 kg

Temperatur Differenz Regler
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Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

AF 50 € 0,10 kg

Außentemperatursensor für Solarregler

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

WMZ 306 € 1,5 kg

Wärmemengenzähler / Volumenmesser für Solarregler

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

MOVE 194 € 1,28 kg

3-Wege-Motorventil

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

LÜF 52 € 0,46 kg

Solarentlüfter mit T-Stück

Zubehör für EtaSunPro®

Alle Zubehörteile sind in Verbindung mit Speichern, Solaranlagen oder Heizkesseln frachtfrei! 
Sonst siehe Frachtkostentabelle auf Seite 38-39.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht bis

Regusol LH 15 570 € 7,54 kg 50 m²

Solarstation Regusol von Oventrop mit Hocheffizienzpumpe

Der Volumenstrom, der in der Anlage umgewälzt wird, ist abhängig von der Betriebsweise, 
Kollektorfläche sowie der Leistung des Wärmetauschers (sekundär). 
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Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

BMV 96 € 1,02 kg

Brauchwassermischventil ¾“ 
mit Rückschlagventil und Verschraubungen bis 110°C

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

KAS-1 176 € 6,0 kg

Kollektor-Anschlussset

Solarleitung 8 m Edelstahl-Wellrohrleitung DN 20 mit Isolierung 14 mm und Fittingssatz z.B. geeignet für 
Dachdurchführung, Speicheranschluss, Anschluss Ausdehnungsgefäß. Im Komplettpaket enthalten.

Ertragssimulation für Solarthermieanlagen

Sie finden auf unserer Seite www.twl-technologie.de im Fachhändlerbereich ein Anfrageformular für eine 
Ertragssimulation. Die Kosten für die Ertragssimulation einer Anlage für Brauchwassererwärmung betragen  
100,- € und für eine Anlage mit zusätzlicher Heizungsunterstützung 200,- € je Simuluation. Bei Bestellung 
einer Solaranlage, bei der Simulationskosten von uns in Rechnung gestellt wurden, erhalten Sie 50 % der 
Simulationskosten als Nachlass in Form einer Gutschrift wieder zurück. Großanlagen über 40 m² und 
Hydraulik-Pläne werden gesondert nach Aufwand berechnet.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

WLP 2 € 0,008 kg

Wärmeleitpaste

 im Komplettpaket enthalten.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

Ersatzröhre 60 € 2,30 kg

Komplettröhre 76 € 2,60 kg

Ersatz-Vakuum-Glasröhre

Ersatzröhre für Kollektor VRK20 / VRK30
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ATMOS Holzvergaserkessel

Art.-Nr. Nennleistung Bruttopreis W % kg FV BL PV

DC 18 GSE 19 kw 4.574 € 90,0 376 85 330 1100

DC 22 GSE 23 kw 4.892 € 90,8 391 86 330 1300

DC 25 GSE 25 kw 5.562 € 91,0 452 110 530 1400

DC 30 GSE 29,8 kw 6.082 € 90,8 456 130 530 1700

DC 40 GSE 40 kw 6.802 € 90,5 541 170 530 2200

DC 50 GSE 49 kw 7.350 € 92,0 556 170 530 2700

Scheitholzvergaserkessel Typ GSE mit Saugzuggebläse ( förderfähig )

Art.-Nr. Nennleistung Bruttopreis W % kg FV BL PV

DC 25 GSP 25 kw 8.732 € 90,5 - 90,2 659 125 530 1400

DC 30 GSP 32 kw 9.006 € 90,8 - 90,2 656 125 530 1700

Kombikessel Typ GSP für Scheitholz und Pellets ohne Umbau ( förderfähig )
Der Pelletbrenner und die Förderschnecke mit Pelletbehälter sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

ACD01 1.034 € 0,5 kg

Regler ACD01 zum Einbau in das Kesselschaltfeld 
für Holzvergaser- u. Pelletkessel
In Verbindung mit Speichern, Solaranlagen oder Heizkesseln frachtfrei!

Lieferumfang: 
1 x Regelung ACD01
1 x Sockel für Schaltfeldeinbau mit Berührungsschutz
1 x Außenfühler AF 20
2 x Vorlauf - Anlegefühler VF20A
1 x Pufferfühler KTF 20
1 x Kesselfühler KTF 20
1 x Speicherfühler KTF 20

Zur Ansteuerung von:
2 x Heizkreismischer
3 x Heizkreispumpen
1 x Warmwasser Ladepumpe
1 x Brenner modulierend
2 x wählbare Funktion z.B: Solar-Ladepumpe
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Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

Resol HC 448 € 0,6 kg

Heizungsregler Resol HC für Festbrennstoffkessel
Komplettpaket für die Regelung des Heizkessels, eines witterungsgeführten Heizkreises, Brauchwasser-
ladung und Nachheizanforderung, incl. Außenfühler, Anlegefühler und Fühler für Tauchhülsen. Mehrere 
Anlagenschemen vorprogrammiert, Angaben unter www.twl-technologie.de

Mögliches Zubehör: 

Pufferspeicher, Elektroheizstäbe, Ausdehnungsgefäße, Rücklaufanhebungen, 
Ladegruppen, Pumpen, Kesselsicherheitsgruppen und thermische Ablaufsicherungen.

Legende:

W  = Wirkungsgrad in %	   kg  = Gewicht in kg
FV = Füllraumvolumen in ltr.	   BL = Brennholzlänge in mm
PV = empfohlenes Puffervolumen in ltr.
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ATMOS Pelletkessel

Art.-Nr. Nennleistung Bruttopreis W % kg

P 20 22 kw 4.410 € 91,1 305

P 30 29,8 kw 5.084 € 92,4 370

P 40 40 kw 5.314 € 91,0 370

P 50 45 kw 5.754 € 92,5 430

P 80 80 kw 10.054 € 91,2 755

Pelletkessel Typ P ( förderfähig )
Automatischer Pelletkessel für 6 und 8 mm DIN Holzpellets und Scheitholz zur Notfeuerung nach Umbau. 
Bauseitiges Pelletlager kann mit zusätzlicher Schnecke ( optional gegen Aufpreis ) eingespeist werden.
Der Pelletbrenner und die Förderschnecke mit Pelletbehälter sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Art.-Nr. Nennleistung Bruttopreis W % kg

P 14 14 kw 2.714 € 90,3 225

P 21 19,5 kw 2.822 € 90,3 226

P 25 24 kw 3.274 € 90,3 248

Pelletkessel Typ P ( förderfähig )
Automatischer Pelletkessel für 6 und 8 mm DIN Holzpellets. Bauseitiges Pelletlager kann mit zusätzlicher 
Schnecke ( optional gegen Aufpreis ) eingespeist werden. Der Pelletbrenner und die Förderschnecke mit 
Pelletbehälter sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Art.-Nr. Nennleistung Bruttopreis Beschreibung

A 25 25 kw 1.850 € E-Zündung ohne Schnecke

A 25 GSP 25 kw 2.220 € E-Zündung ohne Schnecke

A 45 49 kw 2.988 € E-Zündung ohne Schnecke

A 85 85 kw 6.030 € E-Zündung ohne Schnecke

Pelletbrenner

Fühler für Pelletbrenner A 25 und A 45
Pufferfühler oben / unten zur Pelletbrennersteuerung. 
Artikelnummer bezieht sich auf 1 Stück. Es sind jeweils 2 erforderlich.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

KTF20 50 € 0,02 kg
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Art.-Nr. Inhalt Bruttopreis Fassungsvermögen

PB-250 250 ltr 410 € 163 kg ⁓ 730 kw/h

PB-500 500 ltr 588 € 325 kg ⁓ 1460 kw/h

PB-1000 1000 ltr 902 € 650 kg ⁓ 2925 kw/h

Art.-Nr. Länge Bruttopreis Für Brenner

FÖS15A25 1,5 m 836 € A25 / A25GSP

FÖS20A25 2,0 m 976 € A25 / A25GSP

FÖS25A25 2,5 m 1.116 € A25 / A25GSP

FÖS30A25 3,0 m 1.464 € A25 / A25GSP

FÖS17A45 1,7 m 1.144 € A45

FÖS25A45 2,5 m 1.254 € A45

FÖS40A45 4,0 m 1.758 € A45

FÖS50A45 5,0 m 1.898 € A45

Pelletbehälter

Förderschnecke

Automatische Ascheaustragung für Pelletkessel

Zusatzaschekasten in Verbindung mit automatischer Ascheaustragung

Art.-Nr. Kesseltyp Bruttopreis

Asch P14 21 P14 & P21 976 €

Asch P25 31 P25 & P31 1.006 €

Asch D15 20 P15 & P20 906 €

Asch D30P P30 & P40 1.006 €

Asch D45P P50 1.108 €

Art.-Nr. Kesseltyp Bruttopreis

ZuAsch P P 338 €

ZuAsch D30P P30 / P31 358 €

ZuAsch D45P P40 / P45 452 €
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Ausdehnungsgefäße, Membran-Druckausdehnungsgefäße für Heizung
Bis 100 ltr. in Verbindung mit Speicher / Kessel frachtfrei. Versandkosten bei Einzelbestellung: 
Fracht bis 100 ltr. nach Paketpreis. Ab 150 ltr. Frachtpauschale wie Speicher.

Art.-Nr. Bruttopreis Anschluss Gewicht

MAGH35 60 € 3/4" 7,60 kg

MAGH50 66 € 3/4" 8,56 kg

MAGH80 112 € 3/4" 14,00 kg

MAGH100 138 € 3/4" 15,60 kg

MAGH150 246 € 1" Palette

MAGH200 302 € 1" Palette

MAGH250 346 € 1" Palette

MAGH300 406 € 1" Palette

MAGH400 600 € 1" Palette

MAGH500 676 € 1" Palette

Kappenventil für Membran-Druckausdehnungsgefäß 
für Solar und Heizung geeignet.

Art.-Nr. Bruttopreis Anschluss Gewicht

KV.05 12 € 3/4" 0,36 kg

KV.10 16 € 1" 0,42 kg

Wilo Pumpe Hocheffizienz Klasse A, Baulänge 180 mm.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

Wilo Yonos PICO 25/1-4 244 € 2,2 kg

Wilo Yonos PICO 25/1-6 254 € 2,2 kg

Wilo Yonos PICO 30/1-4 266 € 2,2 kg

Wilo Yonos PICO PLUS 30/1-6 280 € 2,2 kg

Zubehör für Heizkessel
Die Zubehörteile sind in Verbindung mit Speichern, Solaranlagen oder Heizkesseln frachtfrei! 
Sonst siehe Frachtkostentabelle auf Seite 38-39 oder die separaten Angaben an den folgenden 
Produkttabellen:

Brauchwasserzirkulationspumpe Wita 
Hocheffiziente Zirkulationspumpe mit Isolierschale, Gehäuse aus Messing.
Mit 3 Konstantkennlinien, Einbaulänge 65 mm, Leistungsaufnahme 2,5 - 8 W.
In Verbindung mit Speicher frachtfrei, sonst Paketpreis lt. Frachtkostentabelle.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

Wita UPH 15 122 € 1,1 kg
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Frischwasserstation X-45WP/X-80
Elektronisch geregelt, hohe Übertragungsleistung, mehrere Stationen kaskadierbar. Mit Isolierschale 
und 2 Jahren Garantie. Frachtkosten bei X-80 und X-80Z wie ein Speicher, da Sperrgut. Siehe auch Frachtkostentabelle.

Art.-Nr. Bruttopreis Beschreibung

X-45WP 2.168 € ohne Zirkulationspumpe, Leistung 60 ltr/min.

X-45SealixWP 2.808 € ohne Zirkulationspumpe, Leistung 60 ltr/min.

X-45Z 608 € Aufpreis Zirkulationsset, mit Zirkulationspumpe

X-80 4.130 € ohne Zirkulationsanschluss, Leistung 80 ltr/min.

X-80Z 124 € Aufpreis Zirkulationsanschluss, ohne Zirkulationspumpe

Frischwasserstation F1 
Thermostatisch geregelte Frischwasserstation, Anschlüsse 3/4", mit Hocheffizienzpumpe. In geschlossener Dämmschale 
mit Wandhalterung, steckerfertig. Wärmetauscher für Wartungs- u. Reinigungsarbeiten leicht demontierbar. Optional mit 
Anschlussset zur leichteren Montage und Wartung und optional mit externer Brauchwasserzirkulationspumpe UPH 15. In 
Verbindung mit Speicher frachtfrei, sonst Paketpreis lt. Frachtkostentabelle.

Art.-Nr. Bruttopreis Beschreibung Gewicht

FriwaF1-20 1.136 € Leistung bis 50 kW, Zapfleistung bis 20 ltr./min. 14,90 kg

FriwaF1-40 1.378 € Leistung bis 100 kW, Zapfleistung bis 40 ltr./min. 19,00 kg

AnschlsetFriwa 72 € 2 Absperrventile, 2 Thermometer mit Absperrung 0,40 kg

Regumat RTA-180 mit Hocheffizienzpumpe Wilo Yonos RKC 25/6 180
Rücklaufanhebung für Feststoffkessel, Temperatur regulierbar, mit Isolierschale und 2 Jahren Garantie.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

RTA-180 632 € 7,84 kg

Regumat M3-180 mit 3-Wege-Motormischer u. Pumpe Wilo Yonos Para RS25/6
Pumpengruppe mit Pumpenkugelhahn (witterungsgeführt), mit Isolierschale und 2 Jahre Garantie. 
Einsatzbereich: witterungsgeführte Regelung für Vorlauftemperatur Heizkörper / Fußbodenheizung 
Dazu lieferbar: Regler Resol HC

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

M3-180 802 € 8,98 kg

NEU
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Zubehör für Heizkessel
Die Zubehörteile sind in Verbindung mit Speichern, Solaranlagen oder Heizkesseln frachtfrei! 
Sonst siehe Frachtkostentabelle auf Seite 38-39 oder die separaten Angaben an den folgenden 
Produkttabellen:

Kesselsicherheitsgruppe
1" Innengewinde bis 50 KW mit Isolierschale.
Manometer bis 4 bar, Schnellentlüfter und Sicherheitsventil 3 bar.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

KSB-1 40 € 0,92 kg

Speicherverbinder / Kompensator
Speicherverbinder aus Edelstahl-Wellrohr für Pufferspeicher DN 40, Länge 380 mm mit 2 x Überwurfmutter 
Messing, 2 x Dichtung und 2 x Messingnippel 1 1/2", inkl. Isolierung 13 mm Armaflex.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

SPV40 44 € 0,93 kg

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht Gebinde

Anticor 1000 30 € 1,2 kg 1 ltr. Flasche

Anticor 5000 144 € 6,0 kg 5 ltr. Kanister

Anticor Heizungsschutz-Konzentrat
1 ltr. Anticor ausreichend für 250 ltr. Heizungswasser, nicht für Trinkwasser geeignet.

Brauchwassermischventil ¾“ 
mit Rückschlagventil und Verschraubungen bis 110°C

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

BMV 96 € 1,02 kg

Thermische Ablaufsicherung
3/4" Innengewinde mit 1 Meter Kapillarrohr, 97°C

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

TAS-1 90 € 0,82 kg

Laddomat 5000, Speicherladegruppe zur Temperaturumschichtung
Komplettpaket mit 2 Pumpen, Doppelrückschlagventil und 2 Kugelhähnen

Art.-Nr. Bruttopreis

Laddomat 5000 1.014 €
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Elektroheizstab mit AG 1½“ 
Bis 3 KW mit 230 V, ab 4,5 KW mit 400 V
mit 2 Jahren Garantie. Bis 8 KW mit Isoliertrennung auch für Trinkwasserbehälter geeignet.

Art.-Nr. Bruttopreis Einbaulänge Gewicht

EH.2000 190 € 310 mm 0,96 kg

EH.3000 196 € 380 mm 1,04 kg

EH.4500 208 € 460 mm 1,12 kg

EH.6000 212 € 610 mm 1,20 kg

EH.8000 220 € 710 mm 1,38 kg

EH.12000 226 € 690 mm 1,70 kg

EffectHeater® -PV
PV-Strom sinnvoll nutzen, schnell und effektiv aufheizen, Wärme sofort verfügbar. Zuerst werden auf Grund des 
EnergyManagers alle Eigenverbraucher im Haus versorgt, nachrangig wird dann der EffectHeater-PV aktiviert. 
Bestehend aus dem EffectHeater mit EPP Dämmschale und Wandbefestigung, dem EnergyManager und dem 
SmartHeater mit einer el. Leistung stufenweise in 500 W-Schritten bis 3500 W.

Art.-Nr. Leistung Bruttopreis Länge Gewicht

EffectHeater-PV 0,5 - 3,5 KW 1.538 € 860 mm 4,50 kg

EffectHeater® -AC
Schnell und effektiv el. aufheizen, Wärme sofort verfügbar. Bestehend aus dem EffectHeater mit EPP Dämmschale und 
Wandbefestigung, mit zusätzlichem Elektroheizstab von 2 bis 6 KW.

Art.-Nr. Leistung Bruttopreis Länge Gewicht

EffectHeater-AC 2000 2 KW / 230 V 476 € 810 mm 3,40 kg

EffectHeater-AC 3000 3 KW / 230 V 482 € 810 mm 3,50 kg

EffectHeater-AC 4500 4,5 KW / 400 V 494 € 810 mm 3,60 kg

EffectHeater-AC 6000 6 KW / 400 V 498 € 810 mm 3,80 kg

EffectHeater® - Anschlussset
Zur einfachen und schnellen Montage des EffectHeater-PV & AC. Set bestehend aus 3 Meter
Edelstahl-Wellrohrleitung Fittingen, Dichtungen und Befestigungsmaterial.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

EAS 80 € 3,00 kg

Zubehör für Speicher
Die Zubehörteile sind in Verbindung mit Speichern, Solaranlagen oder Heizkesseln frachtfrei! 
Sonst siehe Frachtkostentabelle auf Seite 38-39 oder die separaten Angaben an den folgenden 
Produkttabellen:
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Warmwasserzirkulationssystem
Vormontiert, zur schnellen und kompakten Montage für jeden Warmwasserspeicher. Bestehend aus
Brauchwassermischventil, Zirkulationspumpe, Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer, Spülventil,
Thermometer, geschlossener Dämmschale und Wandbefestigungssatz. In Verbindung mit Speicher 
frachtfrei, sonst Paketpreis lt. Frachtkostentabelle.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

WZS 100 648 € 4,90 kg

Frischwasserstation F1 
Thermostatisch geregelte Frischwasserstation, Anschlüsse 3/4", mit Hocheffizienzpumpe. In geschlossener Dämmschale 
mit Wandhalterung, steckerfertig. Wärmetauscher für Wartungs- u. Reinigungsarbeiten leicht demontierbar. Optional mit 
Anschlussset zur leichteren Montage und Wartung und optional mit externer Brauchwasserzirkulationspumpe UPH 15. In 
Verbindung mit Speicher frachtfrei, sonst Paketpreis lt. Frachtkostentabelle.

Art.-Nr. Bruttopreis Beschreibung Gewicht

FriwaF1-20 1.136 € Leistung bis 50 kW, Zapfleistung bis 20 ltr./min. 14,90 kg

FriwaF1-40 1.378 € Leistung bis 100 kW, Zapfleistung bis 40 ltr./min. 19,00 kg

AnschlsetFriwa 72 € 2 Absperrventile, 2 Thermometer mit Absperrung 0,40 kg

Zubehör für Speicher
Die Zubehörteile sind in Verbindung mit Speichern, Solaranlagen oder Heizkesseln frachtfrei! 
Sonst siehe Frachtkostentabelle auf Seite 38-39 oder die separaten Angaben an den folgenden 
Produkttabellen:

NEU

Frischwasserstation X-45WP/X-80
Elektronisch geregelt, hohe Übertragungsleistung, mehrere Stationen kaskadierbar. Mit Isolierschale 
und 2 Jahren Garantie. Frachtkosten bei X-80 und X-80Z wie ein Speicher, da Sperrgut. Siehe auch Frachtkostentabelle.

Art.-Nr. Bruttopreis Beschreibung

X-45WP 2.168 € ohne Zirkulationspumpe, Leistung 60 ltr/min.

X-45SealixWP 2.808 € ohne Zirkulationspumpe, Leistung 60 ltr/min.

X-45Z 608 € Aufpreis Zirkulationsset, mit Zirkulationspumpe

X-80 4.130 € ohne Zirkulationsanschluss, Leistung 80 ltr/min.

X-80Z 124 € Aufpreis Zirkulationsanschluss, ohne Zirkulationspumpe
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Wilo Pumpe Hocheffizienz Klasse A, Baulänge 180 mm.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

Wilo Yonos PICO 25/1-4 244 € 2,2 kg

Wilo Yonos PICO 25/1-6 254 € 2,2 kg

Wilo Yonos PICO 30/1-4 266 € 2,2 kg

Wilo Yonos PICO PLUS 30/1-6 280 € 2,2 kg

Brauchwasserzirkulationspumpe Wita 
Hocheffiziente Zirkulationspumpe mit Isolierschale, Gehäuse aus Messing.
Mit 3 Konstantkennlinien, Einbaulänge 65 mm, Leistungsaufnahme 2,5 - 8 W.
In Verbindung mit Speicher frachtfrei, sonst Paketpreis lt. Frachtkostentabelle.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

Wita UPH 15 122 € 1,1 kg

Thermometer

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

THM 4 € 0,06 kg

Magnesiumanode
Außengewinde 1 1/4", Schlüsselweite 41 mm

Art.-Nr. Bruttopreis bis ltr. Gewicht

MA.0200.00 10 € 200 mm 0,70 kg

MA.0300.00 14 € 300 mm 0,86 kg

MA.0500.00 18 € 1000 mm 1,02 kg

Correx Fremdstromanode 
mit 2 Jahren Garantie. Für alle emaillierten Speicher.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

FA.0500 212 € 0,60 kg
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Schweißflansch zusätzlich an Serienspeicher 
Bitte fragen Sie komplette Sonderanfertigungen gesondert bei uns an, Faxvorlage Seite 40.
Als Einschweißflansch an Pufferspeicher von 200 ltr. bis 30.000 ltr. zusätzlich mit Halsstutzen 
bis 150 mm eingeschweißt. In der Ausführung als PN 6 DIN ISO 2631 oder PN 16 DIN ISO 2633.

Art.-Nr. Bruttopreis

DN20PN6 54 €

DN25PN6 68 €

DN32PN6 82 €

DN40PN6 94 €

DN50PN6 114 €

DN65PN6 126 €

DN80PN6 142 €
DN100PN6 170 €
DN125PN6 176 €
DN150PN6 202 €
DN200PN6 220 €
DN250PN6 252 €
DN300PN6 368 €

Art.-Nr. Bruttopreis

DN20PN16 58 €

DN25PN16 72 €

DN32PN16 86 €

DN40PN16 100 €

DN50PN16 118 €

DN65PN16 132 €

DN80PN16 150 €
DN100PN16 182 €
DN125PN16 188 €
DN150PN16 212 €
DN200PN16 232 €
DN250PN16 264 €
DN300PN16 388 €

Flanschplatte mit 1 ½" Muffe für Standspeicher

Art.-Nr. Bruttopreis Ausführung Durchmesser Gewicht

FL.1015.S 76 € emailliert 180 mm 1,80 kg

FL.1015.E 144 € Edelstahl 180 mm 0,90 kg

FL.1028.M 104 € emailliert 280 mm 2,70 kg

Flanschplatte ohne Muffe für Standspeicher

Art.-Nr. Bruttopreis Ausführung Durchmesser Gewicht

FL.1000.S 62 € emailliert 180 mm 1,50 kg

FL.1000.E 126 € Edelstahl 180 mm 0,76 kg

FL.1028 86 € emailliert 280 mm 2,60 kg

Zubehör für Speicher
Die Zubehörteile sind in Verbindung mit Speichern, Solaranlagen oder Heizkesseln frachtfrei! 
Sonst siehe Frachtkostentabelle auf Seite 38-39 oder die separaten Angaben an den folgenden 
Produkttabellen:
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Muffe zusätzlich an Serienspeicher 
Bitte fragen Sie komplette Sonderanfertigungen gesondert bei uns an, Faxvorlage Seite 40.
100 mm Muffe an Pufferspeicher 200 ltr. bis 10.000 ltr. zusätzlich eingeschweißt.

Art.-Nr. Bruttopreis Durchmesser

MU.05 44 € 1/2"

MU.07 52 € 3/4"

MU.10 60 € 1"

MU.15 68 € 1 1/2"

MU.20 78 € 2"

MU.25 90 € 2 1/2"

MU.30 104 € 3"

Flanschdichtung für Standspeicher

Art.-Nr. Bruttopreis Durchmesser Gewicht

Dicht180 22 € 180 mm 0,10 kg

Dicht280 28 € 280 mm 0,20 kg

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

IK 40 5 € 15 g

ÖkoLine Isolierkappe, für Anschlüsse von ½“ - 2“ 
Isolierkappe für Pufferspeicher. Zur Dämmung von nicht benötigten Anschlüssen. 
20 mm expandiertes Polypropylen mit selbstklebenden Haftring.

Speicherverbinder / Kompensator
Speicherverbinder aus Edelstahl-Wellrohr für Pufferspeicher DN 40, Länge 380 mm mit 2 x Überwurfmutter 
Messing, 2 x Dichtung und 2 x Messingnippel 1 1/2", inkl. Isolierung 13 mm Armaflex.

Art.-Nr. Bruttopreis Gewicht

SPV40 44 € 0,93 kg
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Zubehör für Speicher
Die Zubehörteile sind in Verbindung mit Speichern, Solaranlagen oder Heizkesseln frachtfrei! 
Sonst siehe Frachtkostentabelle auf Seite 38-39. 

Oberflächenbeschichtung AGI
Beschichtung für Behälter nach Arbeitsblatt AGI Q 151 Gesamtsystem 1.4. Bestehend aus Oberflächenvorbereitung, 
Grundbeschichtung mit Epoxidharzzinkstaub min. 80 µm, Deckbeschichtung aus Epoxidharzeisenglimmer min. 80 µm. 
Beschichtung unbedingt erforderlich als Untergrundvorbereitung für Kälteschutzisolierung. Weitere Größen aus trans- 
porttechnischen Gründen auf Anfrage. Das benötigte Nennvolumen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Artikelnummer.

Kälteschutzisolierung
Kälteschutzisolierung diffusionsdicht, ganzflächig kraftschlüssig verklebt, aus synthetischem Kautschuk. Zur Verhinder- 
ung von Schwitzwasserbildung, Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/m²K, Brandschutzklasse B1, schwer entflammbar, 
nach DIN 4102-1. Vorher ist unbedingt eine Oberflächenbeschichtung nach AGI erforderlich. Weitere Größen aus trans-
porttechnischen Gründen auf Anfrage. Das benötigte Nennvolumen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Artikelnummer.

 Art.-Nr. AGI.0200 AGI.0300 AGI.0500 AGI.0800 AGI.1000 AGI.1500 AGI.2000

 Bruttopreis 142 € 180 € 262 € 346 € 376 € 532 € 630 €

Art.-Nr. 13 mm Aflex.0200.13 Aflex.0300.13 Aflex.0500.13 Aflex.0800.13 Aflex.1000.13 Aflex.1500.13 Aflex.2000.13

Bruttopreis 374 € 462 € 668 € 864 € 936 € 1.292 € 1.518 €

Art.-Nr. 19 mm Aflex.0200.19 Aflex.0300.19 Aflex.0500.19 Aflex.0800.19 Aflex.1000.19 Aflex.1500.19 Aflex.2000.19

Bruttopreis 380 € 466 € 672 € 870 € 942 € 1.302 € 1.530 €

Art.-Nr. 25 mm Aflex.0200.25 Aflex.0300.25 Aflex.0500.25 Aflex.0800.25 Aflex.1000.25 Aflex.1500.25 Aflex.2000.25

Bruttopreis 448 € 552 € 800 € 1.038 € 1.152 € 1.562 € 1.838 €

Art.-Nr. 32 mm Aflex.0200.32 Aflex.0300.32 Aflex.0500.32 Aflex.0800.32 Aflex.1000.32 Aflex.1500.32 Aflex.2000.32

Bruttopreis 526 € 650 € 946 € 1.230 € 1.362 € 1.856 € 2.188 €

Art.-Nr. 50 mm Aflex.0200.50 Aflex.0300.50 Aflex.0500.50 Aflex.0800.50 Aflex.1000.50 Aflex.1500.50 Aflex.2000.50

Bruttopreis 696 € 866 € 1.258 € 1.644 € 1.812 € 2.492 € 2.942 €
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Victaulic Kupplung flexibel
Flexibles Kupplungssystem von Victaulic zur Verbindung von z.B. einer Speicherbatterie mit genuteten Rohrstutzen 
aus Stahl. Die Kupplung kann problemlos und schnell montiert und wieder demontiert werden, auch wenn die Rohr- 
stutzen nicht exakt gegenüber stehen. Kupplung orange, mit EHP-Dichtung und Schrauben, Typ 177N, flexibel. Für 
die Verbindung von zwei genuteten Rohrstutzen / Anschlüsse ist eine Kupplung erforderlich. Einsatzbereich von -30°C 
bis +121°C, max. bis 51 bar. Weitere Größen auf Anfrage. In Verbindung mit Speicher frachtfrei, sonst Paketpreis lt. 
Frachtkostentabelle.

Rohrstutzen genutet
Rohrstutzen mit einer genormten Nut für Victaulic Kupplung versehen, am Speicher fest eingeschweißt, max. Stutzen- 
länge 150 mm. Zur Verbindung einer Speicherbatterie oder als Abgang für Rohrleitungen mit Victaulic-System. Zur Ver- 
bindung von zwei Rohrstutzen mit Nut ist eine Victaulic Kupplung erforderlich. Weitere Größen auf Anfrage.

Art.-Nr. VICDN50fl VICDN65fl VICDN80fl VICDN100fl VICDN125fl VICDN150fl VICDN200fl

Bruttopreis 24 € 28 € 32 € 48 € 72 € 84 € 130 €

Gewicht 1,40 kg 1,70 kg 1,90 kg 3,30 kg 5,00 kg 5,60 kg 5,80 kg

Art.-Nr. NUTDN50 NUTDN65 NUTDN80 NUTDN100 NUTDN125 NUTDN150 NUTDN200

Bruttopreis 64 € 70 € 78 € 86 € 94 € 106 € 118 €
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Frachtkostentabelle
Achtung: Zubehör- und Ersatzteile, die mit einem bei uns gekauften Speicher, 
Heizkessel oder einer Solaranlage mitgeliefert werden, sind frachtfrei!

Frachtpauschale für Speicher und Frischwasserstationen,
innerhalb Deutschland (außer Inseln) 

Pro Speicher Art.-Nr. Bruttopreis

1 Stck FP-50 110 € / Stck

2 Stck FP-40 90 € / Stck

3 Stck FP-35 80 € / Stck

4 Stck FP-30 70 € / Stck

ab 5 Stck FP-25 60 € / Stck

Frachtzuschlag für Speicher 
nach Österreich, Niederlande und Belgien pro Stück.
Weitere Länder auf Anfrage.

Pro Speicher bis Art.-Nr. Bruttopreis

1 Stck 1000 ltr FPZ-01 64 € / Stck

1 Stck 2000 ltr FPZ-02 112 € / Stck

1 Stck 3000 ltr FPZ-03 170 € / Stck

Paketpreise Zubehör Inland 

Gewicht Bruttopreis

bis 5 kg 14 €

bis 10 kg 20 €

bis 20 kg 32 €

bis 30 kg 42 €

bis 40 kg 52 €

Inselzuschlag 50 €

Paketpreise Ausland gelten für folgende Länder: 
Belgien, Niederlande, Luxemburg, Dänemark, Österreich, Großbritannien, 
Italien, Schweiz*, Irland, Norwegen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, 
Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn

* Bitte Zoll-Zuschläge beachten, bzw. erfragen! Laufzeiten 2-5 Tage.

Paketpreise Zubehör Ausland*

Gewicht Bruttopreis

bis 5 kg 50 €

bis 10 kg 60 €

bis 15 kg 70 €

bis 25 kg 82 €

bis 40 kg 92 €

Inselzuschlag 64 €
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Zahlungskonditionen Deutschland
Zahlungsziel Deutschland: 10 Tage 3 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug.

Ausgenommen bei Gesellschaftsform "UG" und "Ltd". Zahlungsziel dafür: erste 3 Lieferungen gegen Vorkasse,
danach 10 Tage 3 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug. Höchstkredit bei "UG" und "Ltd" innerhalb des Zahlungsziels 
2000,- € (darüber hinaus gegen Vorkasse). Wir behalten uns vor, bei anderen Gesellschaftsformen das Kreditlimit 
innerhalb des Zahlungsziels von 30 Tagen zu begrenzen. 

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Steuer und Frachtpauschale.

Avisgebühren 
Der Anliefertermin wird durch die Spedition vorher telefonisch angekündigt,
dazu ist eine Telefonnummer erforderlich.

Je Anlieferadresse Art.-Nr. Bruttopreis

1 Stck Avis 7 €

Garantiezustellung 
Frachtzuschlag für Garantiezustellung, jeweils zzgl. zu den normalen Frachtkosten.

Je Anlieferadresse Art.-Nr. Bruttopreis

Garantiezustellung bis 12:00 Uhr FG.12 96 €

Garantiezustellung bis 10:00 Uhr FG.10 164 €
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Angebots-Nr. von TWL:

Angebotsdatum von TWL:

Anfrage von Firma:

Telefon:

Kommission:

Pos.1: Flansch DN / Muffe: ___________       Länge: ___________ mm       PN: ____________       Stück: ___________

Pos.2: Flansch DN / Muffe: ___________       Länge: ___________ mm       PN: ____________       Stück: ___________

Pos.3: Flansch DN / Muffe: ___________       Länge: ___________ mm       PN: ____________       Stück: ___________

Pos.4: Flansch DN / Muffe: ___________       Länge: ___________ mm       PN: ____________       Stück: ___________

Pos.5: Flansch DN / Muffe: ___________       Länge: ___________ mm       PN: ____________       Stück: ___________

Pos.6: Flansch DN / Muffe: ___________       Länge: ___________ mm       PN: ____________       Stück: ___________

Pufferspeicher: _____________   Liter     ________________ bar

Durchmesser:   _____________________ mm ( ohne Isolierung )

Durchmesser:   _____________________ mm  ( mit Isolierung )

Höhe gesamt:   ______________ mm      Material:  ___________

Entlüftung: ___________ Zoll       Entleerung: ___________ Zoll

Thermometer- / Regler-Muffe: _________ Zoll,  _______ Stück

Bi
tte

 P
os

iti
on

 d
er

 S
tu

tz
en

 s
ch

em
at

is
ch

 e
in

ze
ic

hn
en

Bitte Nichtzutreffendes streichen:

Zutreffendes bitte ankreuzen:

         Standring

         3-Fuß
         
         Isolierung _______________________

         AGI Beschichtung

         Kälteschutzisolierung _________ mm

Sonderspeicher Faxvorlage

Tel.: + 49 9646 80918 - 10
Fax: + 49 9646 80918 - 27
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An:
TWL-Technologie GmbH
D-92271 Freihung

Fax: + 49 9646 80918 - 29

* wird benötigt von EU-Kunden bei Export
Es gelten unsere AGB unter: www.twl-technologie.de
Technische Änderungen und Irrtum jeglicher Art vorbehalten

Stück Artikel-Bezeichnung Art-Nr.

Firma:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

USt.-IdNr.*:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Bestell-Nr.:

Kunden-Nr./Kennwort:

Datum/Unterschrift:

Bestellformular Faxvorlage

Tel.: + 49 9646 80918 - 10
Fax: + 49 9646 80918 - 29
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Ihre Notizen:
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Kontakt: 

TWL-Technologie GmbH 
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
Tel:  + 49 9646 / 809 18 - 10
Fax: + 49 9646 / 809 18 - 29
vertrieb@twl-technologie.de	

Kundenservice 
Tel:  + 49 9646 / 809 18 - 10
Fax: + 49 9646 / 809 18 - 29
martina.schell@twl-technologie.de	

Auftragsannahme 
Tel:  + 49 9646 / 809 18 - 10
Fax: + 49 9646 / 809 18 - 29
vertrieb@twl-technologie.de

Einkauf 
Tel:  + 49 9646 / 809 18 - 11
Fax: + 49 9646 / 809 18 - 25
jessica.rauch@twl-technologie.de	

Technik / Sonderspeicher 
Tel:  + 49 9646 / 809 18 - 12
Tel:  + 49 9646 / 809 18 - 13
Fax: + 49 9646 / 809 18 - 27
julian.klier@twl-technologie.de	
stefan.haller@twl-technologie.de	

Buchhaltung 
Tel:  + 49 4351 / 751 7 - 00
Fax: + 49 4351 / 751 7 - 01
olga.wagner@twl-technologie.de	
	

Geschäftsleitung / Prokura 
Tel:  + 49 9646 / 809 18 - 20
Fax: + 49 9646 / 809 18 - 29
christine.meier@twl-technologie.de

Hinweis:

Diese Preisliste ist nur für gewerbliche Kunden 
bestimmt, vorherige Nettopreislisten verlieren mit 
dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.	
	
Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vor- 
behalten. Für evtl. Druckfehler übernehmen wir  
keine Haftung.	
	
Im Übrigen gelten unsere AGB´s wie unter: 
www.twl-technologie.de.	
	

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 07.30 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr.            07.30 Uhr bis 16:00 Uhr

(außerhalb nach Vereinbarung)
	

Daten:
  
TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
Prokura: Christine Meier
Geschäftsführer: 
Thomas Gräf  &  Lorenz Dobrot
GLS Gemeinschaftsbank e.G.
Kto: 600 105 42 00
BLZ: 430 609 67	 	
IBAN: DE774 3060 9676 0010 54200
BIC:  GENODEM1GLS

Amtsgericht Amberg  HRB 4142
Steuernummer: 9201/140/40445
UST ID Nr: DE814189150
Zollnummer: DE 584 7028		
	
	


