Prifbericht
Warmwasserspeicher

Bestimmung des Bereitschaftswarmeaufwands
nach EN 12897:2006

Priifbericht-Nr.: 006/2015-

Auftraggeber: TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 10-12
D-92271 Freihung

Hersteller: Greiner PURtec CZ
(Warmedammung)

Speichertyp: PR2.1000
Herstelljahr: 2014

Datum Prufbericht: 18.03.2015



PURtec

Technische Daten Speicher
Hersteller: Speichertyp:
TWL PR2.1000
Herstelljahr | Nenninhalt [Liter] | Tats&chlicher Inhalt [Liter] | Ausflhrung:
2014 1000 925 Stahlspeicher
Zulassiger Betriebsdruck [bar] 3
Zulassige Betriebstemperatur [°C] 95
Herstellerangaben

Ausfithrung Warmedammung

Hersteller: Damm-Typ:
Fa. Greiner PURtec CZ Neodul LB®
Mantel 80 mm Neopor + 20 mm Polyesterfaservlies
Deckeldammung 50 mm Neopor + 50 mm Polyesterfaservlies
Bodenddmmung 50 mm Polyesterfaservlies
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Bild Prufling

Art der Heizung Externe Heizeinheit
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Prifergebnis

Der Speicher wurde zur Bestimmung des Wéarmebereitschaftsaufwands nach EN
12897:2006, Anhang B Uber Uber eine externe Heizeinheit aufgeheizt. Die
Speichertemperatur am Temperaturfiihler wurde somit auf eine Temperatur von 65°C
gehalten.

Leistung externe Heizeinheit: ca. 9 KW

Prufzeitraum 1 2

Tw [°C] 65,45 65,41
Ta[°C] 20,25 20,13
E [kWh/24h] 2,98 2,94
Qst [KWh/24h] 2,95 2,89

Tw:  mittlere Wassertemperatur am Temperaturfihler innerhalb des Priifzeitraums
Ta:  mittlere Umgebungstemperatur innerhalb des Prifzeitraums
E bendtigte Warmemenge innerhalb des Priifzeitraums

Ermittelter Bereitschaftswarmeaufwand aus 2 Priifzeitraumen:

Qst = 2,92 [KWh/24h]
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Materialstarken: 1
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Mantelblech: 2,5 mm
KiSpoetoden: 3.0 mm

Materialstirken nicht beriicksichtigt!
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Glattrohr-Warmetauscher vaten:

Im Gewerbegebiet 2-12
D-92271 Frelhung

www._twl-technologie.de

Uvertragungstiache: 30 m
Inhalt 174 |
zuldssiger Druck wsr 16,0 bar
zuldssige Temperatur sz C-710 °C
zulassiges Madlur Wasser!Glykal
Werksto™: S235JRG2
Betriebsangaben:
Behalter: Glattrohr-Wdirmetauscher coe-:
Neravolumen: 825 1 Obertragungsflache: 20 m?
zulzssiger Druct e 45 bar |hhale 1151
Pritdruck w=¢ 6C ber ruBssiger Drick euz 16,0 bar
zuldssige Temperatur (s C-95 "C zulassige Temperatur s C-110 *C
zuldssiges Medlum: Wasser/Glykel zulBssiges Medium: Wasser/Glyksl
Gawlcht 212 kg Werkstof': S235JRG2
Werkstiofiz 5235JRG2
Komrosionsschute inrer moh,
aullen beschichte:
AN - Gezeichnet: Datum: Malstab:
TWL-Technologie GmbH ulion Kier 1019075 M 335

Pufferspelcher Typ PR-2 1000 PU

Art-Nr_ PR2.1000
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Einstufung ErP-Label-Klasse:
Die geprifte Speicher-Dammung-Kombination erreicht die Energieeffizienzklasse

”CH

Anmerkungen:
Keine

Allgemeines:

Warmespeichermedium: Wasser

Er wurde die Terminologie nach EN 12897:2006 verwendet

Dieser Prufbericht darf ohne Zustimmung der Greiner PURtec GmbH nicht
vervielfaltigt werden.

Eingang Prifling: Februar 2015
Priafungszeitraum: 11.3.2015 bis 15.3.2015

Nyrsko, den 8.3.2015
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