Priifbericht
Warmwasserspeicher

Bestimmung des Bereitschaftswarmeaufwands
nach EN 12897:2006

Prifbericht-Nr.: 022/2015-I

Auftraggeber: TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 10-12
D-92271 Freihung

Hersteller: Greiner PURtec CZ spol. s r.0.
(Wérmedammung)

Speichertyp: PR2.1000

Herstelljahr: 2014

Datum Prifbericht: 20.5.2015
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PURtec
Technische Daten Speicher
Hersteller: Speichertyp:
TWL PR2.1000
Herstelljahr | Nenninhalt [Liter] | Tatsachlicher Inhalt [Liter] | Ausflihrung:
2014 1000 925 Stahlspeicher
Zulassiger Betriebsdruck [bar] 3
Zulassige Betriebstemperatur [°C] 95
Herstellerangaben
Ausfiihrung Warmeddmmung
Hersteller: Damm-Typ:
Greiner PURtec CZ spol. s r.0. Neodul LB
Mantel 100 mm Neopor + 20 mm Vlies
Deckelddmmung 100 mm Neopor + 50 mm Vlies Symbio Il
Bodenddmmung 50 mm Vlies Symbio Il
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Bild Priifling
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Art der Heizung Externe Heizeinheit
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Bild Speicherzeichnung
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Materialstirken: 1 L 2600 | 10
Mantelblech: 2,5 mm
Kidpperbdden: 3,0 mm
Materialstirken nicht berdcksichtigt!

Glattrohr-Wirmetauscher waun:

Ubartragungsflache: 3.0 v
Inhait; 741
zukissiger Druck i 16.0 bar
zulissiga Tomperatur 7. 0-110 “C
zuldssiges Medwm WasserGlykol
Werkstoff: S235JRGZ
Betriebsangaben:
Behiilter: Glattrohr-Wirmetauscher awen:
Nennvolumen: 925 | Ubertrogungsfliche: 20 m*
zullissigar Druck e 45 bar Inhalt: 116 1
Prufdruck w1. 60 bar zuldssiger Druck s 16,0 bar
zukissige Temperatur s, 0-95 *C  zulissige Temperatur 17 0-110 "C
zullissiges Medwm: Wasser/Glykol zulissiges Medwum: Wasser Glykol
Gewicht. 212 kg Werkstoll: S235JRG2
Werkstoff: S235JRG2
Korosionsschutz: innen roh,
aulden baschichtet
: Geazeichnet: Datum: Malbstab:
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www.twi-technologie.de

Pufferspeicher Typ PR-2 1000 PU

Art-Nr. PR2.1000
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Priifergebnis

Der Speicher wurde zur Bestimmung des Warmebereitschaftsaufwands nach EN
12897:2006, Anhang B tber tiber eine externe Heizeinheit aufgeheizt. Die
Speichertemperatur am Temperaturfiihler wurde somit auf eine Temperatur von 65°C
gehalten.

Leistung externe Heizeinheit: ca. 9 KW

Prifzeitraum 1 2

Tw [°C] 65,09 65,14
Ta[°C] 20,73 20,71
E [kWh/24h] 1,83 1,93
Qst [kWh/24h] 1,86 1,95

Tw:  mittlere Wassertemperatur am Temperaturfiithler innerhalb des Priifzeitraums
Ta:  mittlere Umgebungstemperatur innerhalb des Priifzeitraums
E: bendtigte Warmemenge innerhalb des Priifzeitraums

Ermittelter Bereitschaftswéarmeaufwand aus 2 Priifzeitraumen:

Qst = 1,91 [KWh/24h]
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Einstufung ErP-Label-Klasse:
Die geprufte Speicher-Dammung-Kombination erreicht die Energieeffizienzklasse

”B“

Anmerkungen:
Keine

Allgemeines:

Warmespeichermedium: Wasser

Er wurde die Terminologie nach EN 12897:2006 verwendet

Dieser Prifbericht darf ohne Zustimmung der Greiner PURtec GmbH nicht
vervielfaltigt werden.

Eingang Prifling:  Méarz 2015
Prifungszeitraum: 12.5.2015 bis 18.5.2015

Nyrsko, den 20.5.2015

Pavel Kolar =

(Leiter Pruflabor) gr‘ei o9

PURtLec C7 spnl.s‘nuu.\
Komenského 895/ 340 22 Nyrsko
160: 25191551 IC: C225191551
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